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Ecógrafo ultrasonidos conexión wifi
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13,0mm de Grasa y 49,2mm de Lomo

25,3mm de Grasa y 44,3mm de Lomo

36,4mm de Grasa y 26,6mm de Lomo

42,0mm de Grasa y 26,5mm de Lomo
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Cerda Ibérica
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Cerda Blanca
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Posibilidad de compartir datos con otras apps
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ESPECIFICACIONES:

- Monitor: Series iOS i Android 
- Frecuencia: 5MHz 
- Modo de escaneo: Lineal 
- Profundidad de escaneo: 40 - 120 mm. 
- Modo de medición: Automático con ajuste manual 
- Longitud del escaneo: 45 mm. 
- Modo display: Modo B 
- Escalas de grises: 256 niveles 
- Duración de batería: 4 horas 
- Tamaño: 155 x 65 x 20 mm. 
- Peso: 300 gr.
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SONDA WIFI SF-1: 

Sonda wiﬁ para medición de grasa y lomo de gran calidad de imagen para uso desde lechones hasta cerdos adultos, y de diferentes razas.
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SF-1
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CARACTERÍSTICAS:

- Botón de congelado 
- Resistente a salpicaduras 
- Funda sumergible 
- Carga inalámbrica
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